Norme 222.01 — Modalités de marquage
Petit aide-mémoire

MODALITES DE MARQUAGE

222.01(1) ... les marques doivent étre peintes ou apposées sur un aéronef de la fagon suivante :

Aéronef
peintes ou apposées, permanence équivalente a celle de la peinture
distinctes et non cachées ni brouillées
MAJUSCULES en caractéres romains, sans fioritures ni empattement
traits pleins de couleur contrastante
au moins 5cm (1,970 pouce) entre le bord de chaque lettre et chaque aréte de la surface

margue de nationalité et marque d'immatriculation séparées par un trait d'union

Hélicoptére ou autogire
parallélement & I'axe longitudinal, soit :

de chague coté du fuselage ou de la cabine sous I'alignement des vitres, le plus prés possible du poste
de pilotage

de chague cété de I'empennage (empennage vertical & dérive unique)
sur chaque face extérieure de I'empennage (empennage vertical a dérives multiples)

soit de chaque c6té du carénage supérieur du moteur ou la boite de transmission du rotor principal
lorsque ces carénages sont situés au-dessus de la cabine principale;

|'affichage de marques sur la surface inférieure du fuselage ou de la cabine est optionnel
le cas échéant (I'affichage de marques sur la surface inférieure du fuselage ou de la cabine) :
parallélement a |'axe longitudinal, ET

le haut des lettres dirigé vers le cété gauche

Avion ou planeur
parallélement & l'axe longitudinal :
de chague cété du fuselage ou de la structure en tenant lieu
entre 'aile et I'empennage;
de chague cété de I'empennage (empennage vertical & dérive unique)
sur chague face extérieure de I'empennage (empennage vertical & dérives multiples)
sur la surface extérieure du fuseau moteur ou autre accessoire

|'affichage de marques sur l'intrados des ailes est optionnel
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le cas échéant (I'affichage de marques sur la surface inférieure du fuselage ou de la cabine) :
sur l'intrados des ailes, dans le cas d'un monoplan, QU
sur l'intrados du plan inférieur, dans le cas d'un multiplan
sur toute I'envergure des ailes, OU
sur l'aile gauche seulement;
équidistantes des bords d'attaque et de fuite,

le haut des lettres dirigé vers le bord d'attaque;

Dirigeable
parallélement a I'axe longitudinal
sur chaque flanc de la coque ou de I'enveloppe
situées le plus prés possible du maitre-couple du dirigeable, ET
nettement visibles d'un point au sol situé directement au-dessous du dirigeable,

sur la surface supérieure de la coque ou de I'enveloppe, en chevauchant, dans la mesure du possible,
le plan de symétrie du dirigeable,

le haut des lettres dirigé vers le c6té gauche;
apposées sur ses empennages vertical et horizontal, aux endroits suivants :
sur la surface supérieure droite I'empennage horizontal,
sur la surface inférieure gauche de I'empennage horizontal,
haut des lettres soit dirigé vers le bord d'attaque de I'empennage;
sur la moitié inférieure de I'empennage vertical,
parallélement a l'axe longitudinal du dirigeable
de part et d'autre du plan vertical, dans le cas d'un empennage a dérive unigue,

sur chaque face extérieure, dans le cas d'un empennage a dérives multiples;

Ballon
sur un ballon sphérique :
horizontalement
a deux endroits diamétralement opposés
prés de la circonférence horizontale maximale de l'enveloppe;

sur un ballon non sphérique :
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horizontalement

a deux endroits diamétralement opposés

prés du maitre-couple de I'enveloppe,
immeédiatement au-dessus de la bande de gréement OU
des points d'attache des suspentes de la nacelle;

nettement visibles d'un point au sol situé du méme cété du ballon.

EXIGENCES RELATIVES AUX LETTRES FAISANT PARTIE DES MARQUES
APPOSEES SUR UN AERONEF

222.01(2) Les lettres faisant partie des marques apposées sur un aéronef doivent étre conformes aux
exigences suivantes :

d'égale hauteur;
la hauteur des marques apposées sur un avion ou planeur doit étre d'au moins 15 cm (5,9 pouces);

la hauteur des marques apposées sur l'intrados d'une aile d'un avion ou planeur doit étre d'au moins 50 cm
(19,68 pouces),

la hauteur des marques apposées sur la surface inférieure du fuselage ou de |la cabine d'un hélicoptére ou
autogire doit étre LA MOINDRE des valeurs suivantes :

50 ¢cm (19,68 pouces),
les quatre cinguiémes de la largeur du fuselage ou de la cabing;
la hauteur des marques apposées sur un ballon ou un dirigeable doit étre d'au meoins 50 m (19,68 pouces);

la largeur des margues apposées sur un aéronef, sauf les lettres « | », « M » et « W », doit étre égale aux
deux tiers de leur hauteur,;

la largeur de la lettre « | » des marques apposées sur un aéronef doit étre égale a un sixiéme de sa hauteur,

la largeur des lettres « M » ou « W » des marques apposeées sur un aéronef ne doit pas excéder leur
hauteur;

la longueur du frait d'union des marques apposées sur un aéronef doit étre égale aux deux tiers de la
hauteur de toute lettre de ces marques;

I'épaisseur du trait d'une lettre ou du trait d'union des marques apposées sur un aéronef doit étre égale a un
sixiéme de la hauteur de toute lettre de ces marques;

les lettres des marques apposées sur un aéronef doivent étre juxtaposées de fagon a former un groupe;

I'espace entre les lettres adjacentes des marques apposées sur un aéronef doit étre au moins égal au quart
de la largeur de la lettre « C » qui en fait partie;

I'espace entre le trait d'union et une lettre adjacente des marques apposées sur un aéronef doit étre au
moins égal au quart de la largeur de la lettre « C » qui en fait partie;
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Marques Obliques

lettres apposées selon un angle non supérieur a plus ou moins 35 degrés par rapport a la perpendiculaire
de leur base;

I'angle de chaque lettre située de part et d'autre du trait d'union est le méme;
la hauteur des lettres mesurée perpendiculairement a la ligne de base des lettres;
la largeur des lettres, 'espacement entre les lettres et la largeur du trait d'union : mesurés parallélement & la
ligne de base et entre les lignes qui définissent les bords extérieurs de chaque lettre et le trait d'union.
Marques affichées de chaque c6té d'un hélicoptére, autogire, avion ou planeur dépourvu
de marques sur l'intrados ou sur la surface inférieure de la cabine
la hauteur des lettres doit étre de 30 cm (11,8 po)
toutefois, siles dimensions de |a structure le nécessitent, cette valeur peut étre réduite a

la hauteur maximale permise par les dimensions de la structure de I'aéronef OU

15 ¢m (5,9 po), selon la plus élevée des deux valeurs, OU

dans le cas d'un planeur, d'un aéronef de construction amateur ou d'un avion ultra-léger, la hauteur
maximale permise par les dimensions de la structure de 'aéronef OU

7.5 cm (3 po), selon la plus élevée des deux valeurs,
a condition toutefois de respecter la marge de 5 cm (1,970 po)
les marques de pleine grandeur doivent étre apposées sur la surface extérieure
de chague cété du fuselage ou de la structure en tenant lieu, entre l'aile et I'empennage
dans le cas d'un empennage vertical a dérive unigue, de chaque cété de I'empennage

dans le cas d'un empennage vertical a dérives multiples, sur chaque face extérieure de I'empennage,
ou

sur la surface extérieure du fuseau moteur ou autre accessoire

si I'une ou l'autre des surfaces est suffisamment grande pour contenir des marques de 30 ¢cm (11,8 po)
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